
TECHNICKÝ LIST

CA HOCHLEISTUNGS  
BOHR- UND SCHNEIDÖL
Olej na vrtání a řezání

Oblast použití: 
CA Hochleistungs Bohr- und Schneidöl se používá pro přesné vrtání a řezání. Má skvělé chladicí a mazací schopnosti při 
vrtání, řezání, soustružení a dalších procesech. Je vhodný pro obrábění legované a nelegované oceli, litiny (z oceli, šedé  
a temperované odlévání), chrom-niklových sloučenin, titanu, manganu, mědi, hliníku a jejich slitin.

Popis a vlastnosti:
CA Hochleistungs Bohr- und Schneidöl neobsahuje minerály a chlór, což výrazně zvyšuje životnost nástroje, zlepšuje 
povrchovou úpravu a řeznou rychlost díky speciálním aditivům. Zabraňuje tvorbě zvednutých okrajů.

Použití: 
Aplikujte selektivně nebo průběžně dle potřeby na suchý povrch.

Techn. údaje:
Vzhled:    Světle žlutá kapalina
Zápach/vůně:   mírný
Hustota (20 °C):   0,9 g/cm3

Bezpečnostní pokyny: 
Viz bezp. list

Obj. číslo:   61730621
Objem:    500 ml
Balení:    6 ks
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Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich poznatků a očekávání. Odpovídají našim nejlepším vědomostem  
a jsou určeny pro poradenství našim zákazníkům. Je třeba dbát ochranných práv třetích osob. Informace nenahrazují  
v konkrétních jednotlivých případech žádné předběžné zkoušky.


